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BONA NOVIA  

Ominaisuudet

 
Bona Novia on 1-komponenttinen vesipohjainen lakka, joka on 
suunniteltu erityisesti kotien ja muiden normaalille kulutukselle 
altistuvien tilojen puisten lattiapintojen käsittelyyn. Noviaa voidaan 
käyttää yhdessä minkä tahansa Bona pohjalakan kanssa, mutta lakka 
toimii erinomaisesti myös suoraan puulle levitettynä, antaen puulle 
kauniin lämpimän sävyn.

   

Helppo käyttää, pohjalakkaa ei tarvita

  

Ristisilloittuva lakka, toimii kuten 2-komponenttiset tuotteet

  

Hyvä kulutuskesto ja kemikaalien kesto

  

Ei kellastu

  

Kuivuu nopeasti

  

Tekniset tiedot

  

Tyyppi:

 

1-komponenttinen vesipohjainen 
pintalakka 

  

Kiintoainepitoisuus: 

 

N. 30%

  

Liuotinaineet:

  

Max 60 g/l VOC

  

Viskositeetti

  

N. 20s (25ºC, FC4)

   

Kulutuksenkesto :  

 

N. 8mg/100 kierrosta (SIS 923509)

  

Kiilto (60º):

  

Kiiltävä

 

n. 85 Silkkimatta

 

n. 45

 

Matta n.25

   

Kovettumisaika:

 

1-2 tuntia (20ºC/60% R.H.)

  

Työvälineet:

  

Bona tela tai Bona aplikaattori

  

Riittävyys:

 

8-10 m²/litra (100-120g/m²) per 
lakkakerros

  

Turvallisuus: 

  

Ei luokiteltu vaaralliseksi

  

Käyttöikä:

  

1 vuosi tuotantopäivämäärästä 
avaamattomassa

 

alkuperäis-
pakkauksessa

  

Varastointi:

  

Ei saa jäätyä, kuljetus- ja 
varastointilämpötila +5°C…+25°C. Sulje 
astia heti käytön jälkeen.

  

Pakkauskoko:

  

2 x 10 litraa (24 laatikkoa/lava)

   

3 x 5 litraa (44 laatikkoa/lava)

 

10 x 1 litraa (50 laatikkoa/lava)

  

Jätteet:

 

Jätteet tulee hävittää voimassa olevien

  

säädösten mukaisesti. Älä kaada viemäriin.
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